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Support charbon EE-AC 4 KOH MAX 
EE-AC 4 KOH MAX est un charbon actif extrudé en pellet cylindrique, fortement imprégné en 

hydroxyde de potassium (KOH). Pour une porosité maximale, ce charbon est d’origine 

bitumineuse.  

 
EE-AC 4 KOH MAX est imprégné pour une utilisation spécifique : 
l’élimination de composés organiques acides et les composés soufrés, 
notamment d’hydrogène sulfuré et les mercaptans. 

Performances produit 

 Capacité maximale d’adsorption du soufre 

 Faible perte de charge 

 Facilité de manipulation lors du chargement et de la mise en service 

 Durée de vie prolongée par rapport au charbon EE AC4 KOH, dont 

l’imprégnation KOH est moindre 

└ EC-AC 4 KOH MAX ┘ 

Le produit est activé à la vapeur 
sous une atmosphère contrôlée. 
Ce processus confère au média 
filtrant son importante surface de 
contact interne (BET). 

Applications 

Ce produit est recommandé pour 
les applications de filtration d’air 
grâce à ses faibles pertes de 
charges relatives et une teneur 
réduite en cendres. Les hautes 
caractéristiques mécaniques du 
média sont aussi un atout. 

Tous les produits élaborés sont 
enregistrés sous la norme 
européenne spécifique REACH 
(Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals).  

Spécifications 

Caractéristiques Valeurs Normes 

Diamètre du pellet 2-3-4mm  
Masse volumique 550-620 g/l ASTM D2854 

Dureté > 90% ASTM D3802 

Humidité < 15% ASTM D2867 

Capacité d’adsorption  
(g/100g media) 

26 g H2S  ASTM D6646-01 

Perte par attrition < 5% ASTM D4058-96 

Indice d’iode > 900 mg/g ASTM D4607 

Dangereux si usager Oui  

Mécanisme d’élimination Chimisorption  

Température de combustion > 250°C ASTM D3466-76 

pH 11-12 ASTM D3838-80 

CTC < 55% ATSM D3467 

BET (m2/g) ≥ 1000 m2/g BET N2 

Imprégnation 7 à 10%  
Ingrédients actifs KOH  
Conditionnement en sac de 25 kg ou en Big Bag de 500 kg 

Données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis  
Photo non contractuelle 
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Support charbon EE-AC 4  

EE-AC 4 est un charbon actif vierge extrudé en pellet cylindrique. 

Pour une porosité maximale, ce charbon est d’origine bitumineuse. 

Performances produit 

 Processus d’élimination de gaz mis en œuvre : adsorption 

 Adsorbe les contaminants de chlore (CI), d’hydrocarbure (HVOC), de 

diméthyldisulfure (DMDS), de composés organiques volatils (COV) 

 Haute porosité 

 Garanti « 100%  vierge » (n’a pas subi de régénération) 

 Facilité de manipulation lors du chargement et de la mise en service 

 

 

 

Le produit est activé à la vapeur 
sous une atmosphère contrôlée.  
 
Ce processus confère au média 
filtrant son importante surface de 

contact interne (BET). 
 

Applications 

Ce produit est recommandé pour 
les applications de filtration d’air 
grâce à ses faibles pertes de 
charges relatives et une teneur 
réduite en cendres. Les hautes 
caractéristiques mécaniques de 
ce média sont aussi un atout. 

Tous les produits élaborés sont 
enregistrés sous la norme 
européenne spécifique REACH 
(Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals). 

Spécifications 

Caractéristiques Valeurs Normes 

Diamètre du pellet 4 mm ± 20% ASTM D2862 
Masse volumique 440-560 g/l ASTM D2854 

Dureté > 90% ASTM D3802-79 

Humidité < 5% ASTM D2867 

Capacité d’adsorption  
(g/100g media) 

  

Indice d’iode mg/g > 750 mg/g ASTM D4607 

Perte par attrition < 5% ASTM D4058-96 

Température de combustion 520°C ASTM D346 6-76 

pH 8-11 ASTM D3383-80 
ATSM D3838 

Cendres < 12% ASTM D286 6-94 

CTC 40-60% ASTM D5742-95 
ASTM D3467 

BET ≥ 1000 m2/g BET N2 

Imprégnation Non imprégné  
Ingrédients actifs Aucun  
Conditionnement en sac de 25 kg ou en Big Bag de 500 kg 

└ EC-AC 4 ┘ 

└ EC-AC 4 N9 
┘ 
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Adsorber Tower NAT 
Traitement par adsorption sur Charbon Actif  

Activated Carbon filtration treatment 

NAT Standard│Standard NAT 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrée des gaz | Gas inlet  

2. Sortie de l’air épuré | Treated gas outlet 

par brides  with flanges 

(cheminée en option) (stack in option) 

3. Sortie de l’air épuré | Treated gas outlet 

par coude avec bended vent 

rejet anti-volatiles  with anti-volatil grid 

4. Couvercle de  | Loading cover 

chargement   (for Ø < 1400) 

(pour Ø < 1400) 

5. Trappe de  | Loading hatch 

chargement  (for Ø ≥ 1400) 

(pour Ø ≥ 1400) 

6. Oreilles de levage | Lifting eyes  

pour Ø = 1400  for Ø = 1400 

7. Barres de levage | Lifting bars 

pour Ø > 1400  for Ø > 1400 

 

OPTION | OPTION 

8. Trappe de | Unloading hatch 

déchargement 

 

 

 

 

Ø A 

Ø D 
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Adsorber Tower NAT 
Traitement par adsorption sur Charbon Actif  

Activated Carbon filtration treatment 

 

TAILLE DEBIT max. Dimensions 
(mm) 

VOLUME  
(sur hauteur charbon 800 mm) Sortie des gaz 

SIZE FLOW max. VOLUME 

(carbon height 800mm) 

Gaz outlet 

Unité │ Unit m3/h Ø A Ø D H Litre │ Liter Ø 

470 180 470 110 1400 140 160 

700 450 700 160 1340 310 200 

940 800 940 200 1540 560 200 

1250 1400 1250 225 1560 980 225 

1400 1900 1400 250 1640 1320 250 

1600 2400 1600 315 1640 1600 315 

1900 3500 1900 355 1690 2270 355 

2200 4500 2200 400 1950 3040 400 

2400 6000 2400 450 1950 3620 450 

 

TAILLE Manutention Chargement 
 Option 

Déchargement par trappe 
SIZE Handling Loading  Unloading via hatch 

Unité │ Unit    Ø 

470 

 
Par couvercle amovible 

Via removable cover 

 200 

700  200 

940  400 

1250  400 

1400 
Oreilles de levage 

Lifting eyes 
Par trappe sur couvercle  

Ø 500 
Via Loading hatch Ø 

500 

 
400 

1600 

Barres de levage 
Lifting bars 

 400 

1900  400 

2200  400 

2400  400 

 

Pour d’autres dimensions, nous consulter : un commercial se tient à votre disposition pour un avis technique.  

For other sizes, please contact us: we are at your disposal for technical advice. 
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