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LEGENDE:
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MAITRE DE L'OUVRAGE

PROVINCE DE BRABANT WALLON - COMMUNE DE GREZ-DOICEAU

Commune de GREZ-DOICEAU / 5ème DIVISION NETHEN / 

VUES EN PLANS

RUE DE WEERT-SAINT-GEORGES

270/08/2021

DOSSIER :

ECHELLES :

MAJ :

21-101

21-101-09_09

NUM. PLAN :

VERIF :
AGI

POUVOIR ADJUDICATEUR

entrepreneurs.   

Les mesures sont reprises à titre indicatif et seront toujours revérifiées sur place par les différents 

Pour toutes les parties concernant la stabilité, se référer aux documents de l'ingénieur. 

AUTEUR DE PROJET

ADJUDICATAIRE

DOSSIER DE PERMIS D'URBANISME

MODIFICATIONS

1:25

SITUATION PROJETEE

INDICE :

.

I. DATE

B-1390 NETHEN 

Section A N°108a et Section B N°106K, 106g, 107/2 en pleine propriété

ASSAINISSEMENT DE LA NETHEN

CONSTRUCTION DE LA STATION

 D'EPURATION DE NETHEN

SITUATION PROJETEE DE L'OUVRAGE - BATIMENT TECHNIQUE

ECHELLE : 1/25

Société Publique de Gestion de l'Eau

B-4130 HONY

de Bron

e-mail : info@debronsprl.be

TEL  : +32 (0)486/52.53.88

Avenue de Nandrin, 7

représentée par M. GILLES Alexandre

B-1400 NIVELLES

in BW scrl intercommunale

e-mail : mtorck@inbw.be

TEL  : +32 (0)67/21.71.11

Rue de la Religion, 10

représentée par M. TORCK Michel

B-5000 NAMUR

e-mail :  info@spge.be

TEL  : +32 (0)81/25.19.30

Avenue de Stassart 14-16

représentée par M. TORCK Michel

B-4141 SPRIMONT

John Cockerill

e-mail : olivier.lahaut@johncockerill.com

TEL  : +32 (0)4/253.22.24

Rue de la légende, 63

représentée par M. LAHAUT Olivier 

B-7134 PERONNES-LEZ-BINCHE

e-mail : emilie.braun@wanty.eu  

TEL  : +32 (0)64/31.12.12

Rue des Mineurs, 25

représentée par Mme BRAUN Emilie

Wanty

Société momentanée

LEVE DE SITUATION REALISE LE 17/12/2017 - REFERENCE CADASTRE : 25070-10098

  Remarques générales John Cockerill : (rév.08 - 24/10/2014)

Electromécanique:

1. Les niveaux sont donnés en m et les autres cotes en mm.

2. Les tuyauteries sont en inox 304L sauf mention contraire précisée sur le plan.

3. Abréviations :

Acier : Acier carbone DN : Diamètre nominal F : Fonte

FT : Fiche technique I : Inox NFT : Niveau fond de tuyau

PEHD : Polyéthylène haute densité PN : Pression nominale PVC : Polychlorure de vinyle

4. Les niveaux des tuyauteries  sont les cotes extérieures. Les cotes faisant le lien avec l’axe hydraulique ont une

cotation double (xx,xxi/yy,yye). La première cote avec indice i est la cote intérieure et la deuxième la cote avec indice

e est la cote extérieure.

5. Le détail de réalisation, positionnement des brides et tolérances de placement des pièces de scellement sont repris

dans la liste récapitulative des pièces de scellement CXXXX-300

6. Pour les tolérances de génie-civil, par défaut de prescription se référer à la norme NBN EN 13670.

Génie civil:

1. Les épaisseurs de voiles et radiers sont données à titre indicatif. Elles seront précisées sur le plan de coffrage.

2. Tolérance sur l'ovalité des ouvrages circulaires : inférieure à 20 mm sur le rayon.

3. Un béton de pente est à prévoir dans les locaux avec puisard ou exutoire sauf spécification contraire sur le plan ou

dans le CDC (NB : La cote de niveau indiquée sur les plans guides correspond au point haut).

4. Pour les détails de réservations GC pour la mise en place d'équipements électromécaniques à sceller dans les

bétons (venturis, modules à masques, vannes batardeaux,  ...) se référer aux fiches techniques des équipements.

5. Pour l'orientation de l'ouvrage et des conduites, se référer au plan d'implantation général, et au plan des réseaux

enterrés.

BATIMENT TECHNIQUE

COUPES

ELEVATIONS
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