
Performance énergétique
et climat intérieur des bâtiments

Rapport PEB

Données administratives du projet

Nom du Projet

Référence cadastrale B40t (div5)

Rue Ruelle du Curé Numéro 23

Code Postal 1390Localité Grez-Doiceau

CURE 23
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Affichage du rapport

Unités PEB affichées dans le rapport

Bâtiment "b1"
Unité PEB "résidence"

Ordre d'affichage dans le rapport

Toutes les unités par exigence
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Liste des intervenants

Les intervenants sont définis au niveau formulaire.
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Résumés des exigences par bâtiments

(nom du bâtiment)Bâtiment "b1"
Nature des travaux: Travaux de rénovation

Unité PEB "résidence"

Destination de l'unité PEB : Résidentielle (logement individuel)
Exigences à respecter au niveau de l'unité PEB :

Umax / Rmin Niveau K Niveau E E SurchauffeVentilation

voir fiche(s)
1

voir fiche(s)
4

specw VentilationUmax / Rmin Électromobilité
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Fiche 1 : Exigences U/R

(nom du bâtiment)Bâtiment "b1"
Nature des travaux : Travaux de rénovation importants

Unité PEB "résidence"

1.1. PAROIS TRANSPARENTES/TRANSLUCIDES

Uw (moyen) 1,46
Nom de la paroi Type U Ug R b.Ui a.Ueq b.Ueq Exig.

f.R1_01_bain 1 Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.R1_02_chambre 1 Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.R1_08_salon Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.R1_10_sàm Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.R1_15_jeux Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.R1_16_jeux Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.R2_02_bureau Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.R2_03_bureau Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.RDC_04_bain 2 Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.RDC_05_chambre 2 Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.RDC_03_chambre 3 Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.RDC_06_mud room Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_03_dressing Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_04_petit salon Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_05_petit salon Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_06_petit salon Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_07_salon Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_09_salon Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_11_sàm Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_12_cuisine Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_13_cuisine Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_14_entrée Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_14_escalier Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.R1_17_projection Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
 f.R2_01_bureau Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.RDC_01_studio Fenêtre 1,49 1,10 - - - -
f.RDC_08_studio bar Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.RDC_09_studio Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.RDC_02_studio sdb Fenêtre 1,43 1,10 - - - -
f.RDC_07_studio bar Fenêtre 1,43 1,10 - - - -

1.2.1 toitures et plafonds

Nom de la paroi Type U Ug R b.Ui a.Ueq b.Ueq Exig.

Toiture rénovée (pente) Toiture 0,23 - - - - -
toit plat Toiture 0,23 - - - - -
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1.2.2. murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés en 1.2.4.

Nom de la paroi Type U Ug R b.Ui a.Ueq b.Ueq Exig.

Façade isolée par Mur 0,23 - - - - -
façade isolée par Mur 0,23 - - - - -

1.2.5. planchers en contact avec l'environnement extérieur

Nom de la paroi Type U Ug R b.Ui a.Ueq b.Ueq Exig.

Toiture rénovée (plancher) Plancher/Plafond 0,21 - - 0,21 - -
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Annexe à la fiche 1 : Rappel des normes U/R

3.4. Entre espaces à affectation industrielle
       et espaces à affectation non industrielle

3.3. Entre unités d'habitation et espaces à affectation non résidentielle

3.2. Entre unités d'habitation et espaces communs

3.1. Entre unités d'habitation distinctes

3. PAROIS OPAQUES A L'INTERIEUR DU VOLUME PROTEGE OU
    ADJACENT A UN VOLUME PROTEGE SUR LA MEME PARCELLE

2. PAROIS ENTRE 2 VOLUMES PROTEGES SITUES SUR DES
    PARCELLES ADJACENTES

1.5. Parois en briques de verre

1.4. Murs-rideaux

1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus)

1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un
          vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume
          protégé, ou planchers de cave enterrés)

1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur
           ou au-dessus d’un espace adjacent non-chauffé

1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide
          sanitaire ou avec une cave en dehors du volume protégé

1.2.3. Murs en contact avec le sol

1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés
          en 1.2.4

1.2.1. Toitures et plafonds

1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage
       (voir 1.3) et des murs-rideaux (voir 1.4)

1.1. Parois transparentes / translucides, à l'exception des portes et
       portes de garage (voir 1.3), des murs-rideaux (voir 1.4), des parois
       en briques de verre (voir 1.5) et des parois
       transparentes/translucides autres que le verre (voir 1.6).

1. PAROIS DELIMITANT LE VOLUME PROTEGE

Umax et RminELEMENT DE CONSTRUCTION

Tableau des valeurs U max admissibles ou valeurs R min à réaliser

Uw,max = 1,50 W/m²K
et

Ug, max = 1,10 W/m²K

Umax = 0,24 W/m²K

Umax = 0,24 W/m²K

Umax = 0,24 W/m²K
ou

Rmin = - m²K/W
Umax = 0,24 W/m²K

ou
Rmin = - m²K/W

Umax = 0,24 W/m²K

Umax = 0,24 W/m²K
ou

Rmin = - m²K/W

2,00 W/m²KU  ,max =D
Ucw,max = 2,00 W/m²K

et
Ug, max = 1,10 W/m²K

Umax = 2,00 W/m²K

Umax = 1,00 W/m²K

Umax = 1,00 W/m²K

Exigences applicables : Du 11/03/2021 au 31/12/2022

Umax = 2,00 W/m²K
et

Ug, max = - W/m²K

1.6. Parois transparentes/translucides autres que le verre, à l'exception
       des portes et portes de garage (voir 1.3) et des murs rideaux
       (voir 1.4)
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Fiche 4 : Exigence ventilation

Travaux de rénovationNature des travaux :

Destination de l'unité PEB: Résidentielle (logement individuel)

résidenceUnité PEB :

Respect de l'exigence :

Espaces Alimentation
[m³/h]

Transfert
[m³/h]

Evacuation
[m³/h] Dispositifs Exig.Surface

[m²]
Chambre 3 (Chambre à
coucher, Chambre hobby ou
étude (ou espaces
analogues))

77,440 0,000 0,000  1 OAR18.652S

Chambre 2 (Chambre à
coucher, Chambre hobby ou
étude (ou espaces
analogues))

61,440 0,000 0,000  1 OAR16.479S

Chambre 1 (Chambre à
coucher, Chambre hobby ou
étude (ou espaces
analogues))

77,440 0,000 0,000  1 OAR21.032S

Projection / jeu (Local de
séjour (ou espaces
analogues))

157,440 0,000 0,000  1 OAR38.625S

Petit salon (Local de séjour
(ou espaces analogues)) 113,920 0,000 0,000  1 OAR29.84S
Séjour (Local de séjour (ou
espaces analogues)) 247,040 0,000 0,000  1 OAR72.42S
Bureau (Chambre à coucher,
Chambre hobby ou étude (ou
espaces analogues))

112,640 36,000 0,000  1 OAR, 1 OT21.45S

Total 847,360 0,000

Bâtiment "b1" (nom du bâtiment)
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Fiche 5 : Exigences d’électromobilité

Bâtiment "b1"

Nature des travaux : Travaux de rénovation importants

Description du bâtiment

Destination principale : Résidentielle

Un parc de stationnement de plus de 10 emplacements est situé dans le bâtiment : Non
Un parc de stationnement de plus de 10 emplacements jouxte le bâtiment : Non
Les travaux de rénovation comprennent ce parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment :
Non
Le bâtiment n’est pas dans le champ d’application des exigences d’électromobilité

(nom du bâtiment)
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 Annexe 2 : Composition des parois

Note : la valeur U reprise dans les tableaux des murs et planchers représente suivant les environnements :
  - aUeq : si l'environnement est le sol
  - bUeq : si l'environnement est une cave ou un vide sanitaire
  - bUi : si l'environnement est un espace adjacent non chauffé

Type de paroi : Mur

# Type de la
couche Type de matériau Epaisseur

[m]
R

[m²K/W]

Tableau des couches

1 Simple Béton lourd normal armé (Eléments de construction pierreux sans joints) - λU: 2.2 0,140 0,064

2 Simple RECTICEL INSULATION / Eurowall - λU: 0.022 0,100 4,545

3 Simple Plaques de plâtre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogènes) ≤ 0.014 0,050

Nom Surface
[m²] Environnement U

[W/m²K]
R

[m²K/W] Exigence

Liste des parois

6,00 Environnement extérieur 0,23Façade isolée par l'intérieur

Type de paroi : Mur

# Type de la
couche Type de matériau Epaisseur

[m]
R

[m²K/W]

Tableau des couches

1 Maçonnerie Briques en terre cuite (Eléments de maçonneries) - λU: 1.61
Joint: Mortier de ciment (Plâtres, mortiers et enduits) - λU: 1.5 0,090 0,056

2 Simple Air fortement ventilé (Air) - 0,000

3 Simple RECTICEL INSULATION / Eurowall - λU: 0.022 0,100 4,545

4 Simple Béton lourd normal armé (Eléments de construction pierreux sans joints) - λU: 1.7 0,140 0,082

Nom Surface
[m²] Environnement U

[W/m²K]
R

[m²K/W] Exigence

Liste des parois

27,85 Environnement extérieur 0,23façade isolée par l'extérieur
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Type de paroi : Fenêtre

Type de fenêtre : Fenêtre simple

W/m²KValeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :

1,10

-

Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé :

Métal avec coupure thermique

(Introduction directe)W/m²K1,60

Valeur U grille de ventilation : Pas de grille de ventilation

Valeur U Panneau opaque : Pas de Panneau Opaque

Liste des parois (châssis métalliques)

Nom Surface
[m²] Environnement U

[W/m²K]
Ug

[m²K/W] ExigenceOrientation
[°]

6,38 Environnement extérieur 1,49 1,10f.R1_02_chambre 1 -

6,38 Environnement extérieur 1,49 1,10f.R1_01_bain 1 -

11,64 Environnement extérieur 1,49 1,10f.R1_08_salon -

10,22 Environnement extérieur 1,49 1,10f.R1_10_sàm -

17,02 Environnement extérieur 1,49 1,10f.R1_15_jeux -

6,82 Environnement extérieur 1,49 1,10f.R1_16_jeux -

10,61 Environnement extérieur 1,49 1,10f.R2_02_bureau -

4,61 Environnement extérieur 1,49 1,10f.R2_03_bureau -

5,29 Environnement extérieur 1,49 1,10f.RDC_03_chambre 3 -

5,31 Environnement extérieur 1,49 1,10f.RDC_01_studio -
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Type de paroi : Fenêtre

Type de fenêtre : Fenêtre simple

W/m²KValeur U du vitrage :

Valeur g (facteur solaire) :

1,10

-

Groupe du profilé :

Valeur Uf du profilé :

Bois

(Introduction directe)W/m²K1,60

Valeur U grille de ventilation : Pas de grille de ventilation

Valeur U Panneau opaque : Pas de Panneau Opaque

Liste des parois (Châssis bois)

Nom Surface
[m²] Environnement U

[W/m²K]
Ug

[m²K/W] ExigenceOrientation
[°]

1,25 Environnement extérieur 1,43 1,10f.RDC_04_bain 2 -

8,36 Environnement extérieur 1,43 1,10f.RDC_05_chambre 2 -

2,70 Environnement extérieur 1,43 1,10f.RDC_06_mud room -

1,12 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_03_dressing chambre 1 -

13,28 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_04_petit salon -

2,06 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_05_petit salon -

1,93 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_06_petit salon -

3,96 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_07_salon -

3,46 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_09_salon -

2,90 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_11_sàm -

2,41 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_12_cuisine -

2,67 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_13_cuisine -

4,11 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_14_entrée -

1,44 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_14_escalier -

1,54 Environnement extérieur 1,43 1,10f.R1_17_projection -

13,30 Environnement extérieur 1,43 1,10 f.R2_01_bureau -

3,79 Environnement extérieur 1,43 1,10f.RDC_08_studio bar -

3,12 Environnement extérieur 1,43 1,10f.RDC_09_studio -

0,24 Environnement extérieur 1,43 1,10f.RDC_02_studio sdb -

0,65 Environnement extérieur 1,43 1,10f.RDC_07_studio bar -
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Type de paroi : Plancher/Plafond

# Type de la
couche Type de matériau Epaisseur

[m]
R

[m²K/W]

Tableau des couches

1 Simple Panneau d'OSB (Oriented Strand Board) (Bois et dérivés de bois) - λU: 0.13 0,022 0,169

2 Simple RECTICEL INSULATION / Eurowall - λU: 0.022 0,030 1,364

3 Composée
16% de Bois de charpente en feuillus durs et résineux (Bois et dérivés de bois) - λU: 0.13
84% de Isover / Isover Isoconfort 35 - λU: 0.035 0,150 2,988

Nom Surface
[m²] Environnement U

[W/m²K]
R

[m²K/W] Exigence

Liste des parois

213,80 Espace adjacent non chauffé 0,21Toiture rénovée (plancher)

Type de paroi : Toiture

# Type de la
couche Type de matériau Epaisseur

[m]
R

[m²K/W]

Tableau des couches

1 Composée
16% de Bois de charpente en feuillus durs et résineux (Bois et dérivés de bois) - λU: 0.15
84% de Isover / Isover Isoconfort 35 - λU: 0.035 0,220 4,120

2 Simple Plaques de plâtre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogènes) ≤ 0.014 0,050

Nom Surface
[m²] Environnement U

[W/m²K]
R

[m²K/W] Exigence

Liste des parois

39,77 Environnement extérieur 0,23Toiture rénovée (pente)

Type de paroi : Toiture

# Type de la
couche Type de matériau Epaisseur

[m]
R

[m²K/W]

Tableau des couches

1 Simple Béton lourd normal armé (Eléments de construction pierreux sans joints) - λU: 2.2 0,180 0,082

2 Simple RECTICEL INSULATION / Eurowall - λU: 0.022 0,100 4,545

3 Simple Plaques de plâtre entre deux couches de carton (Matériaux hétérogènes) ≤ 0.014 0,050

Nom Surface
[m²] Environnement U

[W/m²K]
R

[m²K/W] Exigence

Liste des parois

31,00 Environnement extérieur 0,23toit plat
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